


keramische

SchweifB3badsicherung

giiltig bis 31.12.2021

o d Schweil&techn'ik

- R(‘intgensicherheit bis in die Wurzel - hitzebestandige, spezielle Alu-Klebefolie

- Einseitenschweiflung als Trager der Keramikteile

- Wurzel und Zwischenlage
in einem Arbeitsgang

- keine Fenhler, kein Nacharbeiten - in Folie verschweift

- kein Schleifen, kein Fugen

- gerundete Kanten

- Loécher zur Entgasung

- geringe Kosten

- erhdhte Abschmelzleistung

- Handliche Verpackungsgrofen

- Sonderabmessungen und Formen lieferbar

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.stuch-schweisstechnik.de, Tel.: +49 (0) 203 7 200 200
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KATBAK® Ceramic Weld Backing Improves Weld Quality, Saves Time and Reduces Cost

A 9 mm
B 17 25.4 mm
C 3” Tape 76.2 mm
D 247 609.6 mm
1G9-RD
A 1/14” 6.35 mm
B 17 25.4 mm
C 1” Min. 25.4 mm
D 9/32” 7.14 mm
E 716" 11.11 mm
F 1/16” 1.58 mm
G 3/16” Radius 4.76 mm
H 13/32” Radius 10.31mm
| 4” Tape 101.60 mm
J 24” Overall 609.60 mm
K 2’ 50.80 mm
1G42 R L 3/64” 1.2 mm
A 5/16” MIN. [7.93mm]
B | 7/8”Min. - 1" Max. | (22-25mm)
C 17 (25.4mm)
D 5/32” (Ref.) (3.96mm)
E 1/16” (1.58mm)
F 45° 45°
G 716" (11.11mm)
H 4” MIN. (101.6mm)
| 24” QOverall (609.6mm)
J 3/16” Radius (4.76mm)
L 3/64” (1.2 mm)
1G93-R

* Available in 1/4” to 2” (6.3 mm to 50.8 mm) tiles

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.stuch-schweisstechnik.de, Tel.: +49 (0) 203 7 200 200
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KATBAK® Ceramic Weld Backing Can Lay Root Weld & Fill In One Pass With X-Ray Quality Back Beads

1G43-R

1G33-45
1G33-60
1G33-90

1G42-FR-1/4

A 1/4” 6.35 mm
B 17 25.4 mm
C 1” Min. 25.4 mm
D 3/8” 9.52 mm
E 1/14” 6.35 mm
F 1/16” 1.58 mm
G 3/16” Radius 4.76 mm
. H 5/32” Radius 3.96 mm
| 4” Tape 101.60 mm
J 24” Overall 609.60 mm
. K 2" 50.80 mm
L 3/64” 1.2 mm
A 1/4” 6.35 mm
B 17 25.4 mm
C 1” Min. 25.4 mm
D 3/8” 9.52 mm
E 1/4” 6.35 mm
F 1/16” 1.58 mm
G 3/16” Radius 4.76 mm
H 5/32” Radius 3.96 mm
| 4” Tape 101.60 mm
J 24” Overall 609.60 mm
K 2’ 50.80 mm
L 3/64” 1.2 mm
A 1/4” 6.35 mm
B 17 25.4 mm
C 1/4” Min. 6.35 mm
D 3/16” Radius 4.76 mm
E 4” Tape 101.6 mm
F 24” Overall 609.6 mm
G 2" 50.8 mm

*Available in 1/4” to 2” (6.3 mm to 50.8 mm) tiles

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.stuch-schweisstechnik.de, Tel.: +49 (0) 203 7 200 200
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SchweiBhadsicherungen
KOSTEN SENKEN - LEISTUNG ERHOHEN

1ST42-R

Diese Form wird bei der MIG/MAG MassivdrahtschweiRung
empfohlen. Mit Einschrankung bei Fulldraht (geringer Raum
fur Schlacke), fur die WIG - Schweilung geeignet.
Gerundete Kanten erlauben den Einsatz im Rohrbau,
Stahlbau und Behalterbau.

1STA4-R

Ahnlich der 1ST42-R oder 1ST41-R,aber mit breiterer Naht-
formung fir gréReren Einbrand. Die Masse der Keramik ist
ebenfalls gréBer und eignet sich so fir das UP-Schweilen.
Gerundete Kanten erlauben den Einsatz im Rohrbau,
Stahlbau und Behalterbau.

1ST43-R

Diese Form wird bei der WIG,- MIG/MAG Massivdraht-
schweilRung empfohlen. Der Einsatz ist wie bei der 1ST43-R,
bildet aber eine schmalere Wurzel (6mm) aus.

Gerundete Kanten erlauben den Einsatz im Rohrbau,
Stahlbau und Behalterbau.

1ST43-R-9

Diese Form wird bei der WIG,- MIG/MAG Massivdraht-
schweilRung empfohlen. Der Einsatz ist wie bei der 1ST43-R,
bildet aber eine schmalere Wurzel (9mm) aus.

Gerundete Kanten erlauben den Einsatz im Rohrbau,
Stahlbau und Behalterbau.

1ST42-R-13

Ahnlich der 1ST42-R oder 1ST41-R,aber mit breiterer Naht-
formung fir gréReren Einbrand. Die Masse der Keramik ist
ebenfalls gréBer und eignet sich so fir das UP-SchweilRen.
Gerundete Kanten erlauben den Einsatz im Rohrbau,
Stahlbau und Behalterbau.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.stuch-schweisstechnik.de, Tel.: +49 (0) 203 7 200 200
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SchweiBhadsicherungen
KOSTEN SENKEN - LEISTUNG ERHOHEN

18T-05

Diese Form wird bei der MIG/MAG MassivdrahtschweiRung
empfohlen. Mit Einschrankung bei Fulldraht (geringer Raum
fur Schlacke), fur die WIG - Schweilung geeignet.
Gerundete Kanten erlauben den Einsatz im Rohrbau,
Stahlbau und Behalterbau.

1ST6-RD, 1ST/-RD, 1ST8-RD, 1ST9-RD
1ST12-RD, 1ST13-RD, 1ST20-RD

Diese runden Badsicherungen eignen sich besonders flr
StumpfstdRe mit X-Naht Vorbereitung und auch fir HV-Nahte.
Bis 10mm Blechdicke empfiehlt sich 1ST6-RD. Fir GréRere
Blechdicken empfehlen wir gréfere Durchmesser. Geeignet
fur MIG/MAG, Flulldranht, Elektrode, WIG Schweif3en.

1ST-08

Ahnlich der 1ST82-R,aber mit breiterer Nahtformung fir
groReren Einbrand. Die Masse der Keramik ist ebenfalls
gréRer und eignet sich so fur das UP-Schweil3en.
Gerundete Kanten erlauben den Einsatz im Rohrbau,
Stahlbau und Behélterbau.

1ST1-09

Diese Form wird bei der Schweiung eingesetzt, bei der
der Luftspalt groRer 8mm ist. Geeignet, fir alle
Schweilverfahren zum stiitzen des Schweibad’s.
Einsatz im Rohrbau, Stahlbau, Gleisbau, Apparatebau.
Behalterbau und weiteren Einsatzgebieten.

1ST-10

Ahnlich der 1ST82-R,aber mit breiterer Nahtformung fur
gréBeren Einbrand. Die Masse der Keramik ist ebenfalls
gréBer und eignet sich so fur das UP-Schweil3en.
Gerundete Kanten erlauben den Einsatz im Rohrbau,
Stahlbau und Behalterbau.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.stuch-schweisstechnik.de, Tel.: +49 (0) 203 7 200 200
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SchweiBhadsicherungen
KOSTEN SENKEN - LEISTUNG ERHOHEN

1ST42-R-1/4

Glatte Oberflachen bei keramischen
Badsicherungen halten das Schweildgut bei
geringem Einbrand. Die 6mm Stiickelung
ermoglicht das Wurzelschweifl3en von Rohren
mit kleinerem Durchmesser ab ca. 140mm.

1ST-18

Diese Form wird bei der EinschweiRung von Mannléchern
in Tanks empfohlen. Mit Einschrankung bei Filldraht
(geringer Raumfiir Schlacke), fur die WIG - Schweiflung
geeignet. Einsatz im Rohrbau,Stahlbau und Behalterbau.
Erhaltlich fur Radien: 100mm, 200mm, 300mm, 400mm,
600mm.

1ST-19

Diese Form wird bei der Schwei3ung von eingesetzt, bei
der keine definierte Wurzel gefordert ist. Geeignet, fur alle
Schweilverfahren zum stiitzen des Schweibad’s.
Einsatz im Rohrbau, Stahlbau, Gleisbau, Apparatebau.
Behalterbau und weiteren Einsatzgebieten.

1ST-21

Diese Form wird bei der MIG-MAG, und UP-Schweifung
eingesetzt. Geeignet, fir alle Schweil3verfahren zum stiitzen
des SchweilRbad’s. Einsatz im Schiffbau, Rohrbau, Stahlbau,
Gleisbau, Apparatebau, Behalterbau und weiteren
Einsatzgebieten.

15T-23

Diese Form wird bei der SchweilRung von HV-N&hten, oder
in der Rohrproduktion eingesetzt. Geeignet, fur alle
Schweillverfahren zum stiitzen des Schweif3bad’s.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.stuch-schweisstechnik.de, Tel.: +49 (0) 203 7 200 200
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SchweiBhadsicherungen
KOSTEN SENKEN - LEISTUNG ERHOHEN

15T-24

Diese Form wird bei der Schwei3ung von Blechen mit
Kantenversatz eingesetzt. Die Keramik ist geeignet, fir alle
Schweilverfahren. Einsatz im Schiffbau, Rohrbau, Stahlbau,
Gleisbau, Apparatebau, Behalterbau und weiteren
Einsatzgebieten.

18T-29

Diese Form wird bei der SchweiRung von Querndhten
eingesetzt. Geeignet, fur alle Schweillverfahren zum stitzen
des SchweilRbad’s in Zwangslage. Einsatz im Schiffbau,
Rohrbau, Stahlbau, Apparatebau, Behalterbau und weiteren
Einsatzgebieten.

15T-26

Diese Form wird bei der Schweiflung von T-StéRen
eingesetzt. Geeignet, fur alle Schweilverfahren zum stiitzen
des SchweilRbad’s. Einsatz im Schiffbau, Rohrbau, Stahlbau,
Gleisbau, Apparatebau, Behalterbau und weiteren
Einsatzgebieten.

18T-21

Diese Form wird bei der Schwei3ung unterschiedlicher
Materialstérken eingesetzt. Die Keramik ist geeignet fir
alle Schweillverfahren zum stiitzen des Schweif3bad’s.
Einsatz im Schiffbau, Rohrbau, Stahlbau, Gleisbau,
Apparatebau, Behélterbau und weiteren Einsatzgebieten.

15T-28

Diese Form wird bei der Schweif3ung unterschiedlicher
Materialstérken eingesetzt. Die Keramik ist geeignet fiir
alle Schweilverfahren zum stiitzen des Schweiltbad’s.
Einsatz im Schiffbau, Rohrbau, Stahlbau, Gleisbau,
Apparatebau, Behalterbau und weiteren Einsatzgebieten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.stuch-schweisstechnik.de, Tel.: +49 (0) 203 7 200 200
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sSchweiBihadsicherungen
KOSTEN SENKEN - LEISTUNG ERHOHEN

15T-29

Diese Form wird bei der SchweiRung im Stahlbau und
Brickenbau eingesetzt. Die Keramik ist geeignet fiir

alle Schweillverfahren zum stiitzen des SchweilRbad’s.
Einsatz im Schiffbau, Briickenbau, Stahlbau,
Apparatebau, Behélterbau und weiteren Einsatzgebieten.

1ST-30

Diese Form wird bei der SchweiRung mit gréReren
Luftspalten eingesetzt. Die Keramik ist geeignet fur

alle Schweillverfahren zum stiitzen des SchweilRbad’s.
Einsatz im Schiffbau, Briickenbau, Stahlbau,
Apparatebau, Behalterbau und weiteren Einsatzgebieten.

18T-31

Diese Form wird bei der SchweiBung von X-Nahten,
K-Nahten im Stahlbau und Briickenbau eingesetzt. Die
Keramik ist geeignet fir alle SchweilRverfahren zum stiitzen
des Schweifbad’s.Einsatz im Schiffbau, Briickenbau,
Stahlbau,Apparatebau, Behalterbau.

Erhaltlich in 45°, 60°, 75°, 30°, 90°.

15T-32

Diese Form wird bei der SchweiRung von Stahlprofilen
wie U-Eisen, T-Trager... eingesetzt. Die Keramik ist
geeignet fir alle SchweilRverfahren zum stiitzen des
Schweil3bad’s. Einsatz im Schiffbau, Briickenbau, Stahlbau,
Apparatebau, Behélterbau und weiteren Einsatzgebieten.

15T-33

Diese Form wird bei der UP-Schweifung, oder bei der
Mehrdrahtschweiung (Twin) im Stahlbau und
Briickenbau eingesetzt. Die Keramik ist geeignet fiir

alle Schweifldverfahren zum stiitzen des Schweifbad’s.
Einsatz im Schiffbau, Briickenbau, Stahlbau,
Apparatebau, Behalterbau und weiteren Einsatzgebieten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.stuch-schweisstechnik.de, Tel.: +49 (0) 203 7 200 200
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Stuch SchweiRtechnik cmotacoke
Konrad-Adenauer-Ring 15

Stuch

Tel.: 0203 7 200 200 GmbH & COKG
Fax: 0203 72 94 96 www.weldingweb.de . .
+ (49) 203 7 200 200 SChWGlBtQChnlk

mail: info@stuch-schweisstechnik.de

Fax-Bestellung

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt

Artikel- Artikel- Menge | Einzelpreis Gesamtpreis
Bezeichnung Nummer

Mindestauftragswert € 50,--

Sonst Mindermengenzuschlag Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt
Versandkosten pro Packstlick innerhalb Deutschland ( per Paketdienst )
bis 5 Kg € 5,80
bis 25 Kg € 10,70
bis 31 Kg € 11,50 Firma:
Name:
Ab Warenwert 500 €,
frei Haus Deutschland. PLZ / Ort:
Wir bestellen gemaR lhren Tel: Kundennummer:
Lieferungs- und Vertrags-
bedingungen. Lieferadresse:
Datum: Unterschrift :

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.stuch-schweisstechnik.de, Tel.: +49 (0) 203 7 200 200
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